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Votre spécialiste bois & dérivés pour particuliers et professionnels.
Depuis 2005, nos techniciens bois vous conseillent et vous accompagnent dans tous vos projets. 
Nous sélectionnons des bois de qualité, et stockons plus de 9000 produits, disponibles immédiatement. 
Notre ambition : vous apporter les meilleurs conseils, proposer une très large gamme de produits, du plus usuel 
au plus innovant, pour ensemble réussir à harmoniser le matériau bois avec vos réalisations.

Delta bois

Delta Bois GravonA
Parc d’activités de la Gravona, 
Lieu-dit Sinale, 20167 TAVACO
Tel : 04 95 78 36 88
contact@deltaboisgravona.com

Delta Bois Lecci
RT 10, Padulella, 
20137 LECCI
Tel : 04 95 71 59 40 
contact@deltaboisnegoce.com

Delta Bois Bastia
RT 11, Casatorra, 
20620 BIGUGLIA
Tel : 04 95 33 71 56 
contact@deltaboisbastia.com

Delta Bois BALAGNa
Lieu-dit Consolata, RT 30
20260 LUMIO
Tel : 04 95 60 73 51
contact@deltaboisbalagna.com

Nos techniciens bois vous 
conseillent et  vous accompagnent 
dans tous vos projets.

Des bois sélectionnés parmi les meilleurs 
pour vous garantir qualité et durabilité.

Proches de vous, nous vous appor-
tons des réponses personnalisées 
pour vos chantiers.

Une large gamme de produits bruts et 
finis vous  est proposée à la découpe.

Pour faciliter l’approvisionnement de 
votre chantier, interrogez-nous, nous vous 
proposerons une solution appropriée.

Camions, boulonneuse, machine à 
injection, souffleuse et autolaveuse 
sont disponibles à la journée ou  la 
demie journée.

Location de 
camion & 
Matériel

Livraison

Découpe

Conseil

Bureau
D’études

Qualité

50

4
magasins en corse 

1500
M2 d’espace de vente

Collaborateurs

9000
Références

30 000
M2 de stockage

18
Années d’éxpérience

où nous trouver  ?

nos services

deltaboisnegoce.com
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Planchers résineux & feuillus

Avec l’arrivée des beaux jours, profitez de moments de détente et de convivialité, entre amis ou en famille, sur 
une terrasse chaleureuse. En résineux ou en exotique, Delta Bois vous conseille et vous accompagne pour créer 
votre extérieur idéal.

22x90mm
22x115mm
27x145mm

27x145mm
27x175mm
34x190mm

21x145mm

20x140mm

De 2,35 à 4 ML
De 2,35 à 3 ML

De 2,35 à 5,40 ML

De 3,90 à 4,50 ML
3 ML
4 ML

4 ML

De 2,40 à 2,50 ML

Vert ou Marron
Vert ou Marron, qualité Pinadur
Vert ou Marron, qualité A ou AB

Raboté séché, hors aubier
Raboté séché, hors aubier

Choix premium, hors aubier

Abouté

Thermotraité

Pin

Douglas

Châtaignier

Frêne

Essences Sections Longueurs Informations
supplémentaires

Autres essences : nous consulter

IV

Planchers exotiques

COMPOSITE

Essences

Ipé

Itauba

Muiracatiara

Garapa

Padouk

Cumaru

Sections

20x140mm
21x145mm

21x145mm

19x140mm
21x145mm

21x145mm

21x145mm

21x145mm

Longueurs

De 0,95 à 3,70 ML
De 0,95 à 6,10 ML

De 1,85 à 6,10 ML

De 1,85 à 6,10 ML

De 0,95 à 6,10 ML

De 2,45 à 3,65 ML

De 2,15 à 4,15 ML

Informations
supplémentaires

2 faces lisses-4 bords arrondis-Profil droit

KD sec séchoir-2 faces lisses

KD sec séchoir-2 faces lisses

KD sec séchoir-2 faces lisses

KD sec séchoir-2 faces lisses

KD sec séchoir-2 faces lisses

Sections Longueurs
23x138mm
23x160mm De 2,50 à 4 ML
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Radiata rainuréKebony
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Margelles
Essences

Ipé

Sections

34x290mm
35x290mm
36x290mm
38x290mm

Longueurs

De 2,30 à 6,15 ML

Informations
supplémentaires

2 faces lisses

Autres essences : nous consulter

lambourdes exotiques
Essences

Badi

Padouk

Sections

42x65mm

42x65mm
42x70mm

Longueurs

De 1,85 à 4,85 ML

De 2 à 4,85 ML
De 2,15 à 4,85 ML

Informations
supplémentaires

Rabotées

Rabotées

Réalisation de solivages

Le plan de solivage doit constituer un ensemble stabilisé, notamment vis-à-vis des efforts 
horizontaux. 

Les ancrages sur les assises créent un blocage sur le plan inférieur du solivage. 

Le blocage supérieur est assuré par les lames de platelage et lambourdage, complété de lignes 
d’étrésillonnages (entretoises) si nécessaire. Il est indispensable qu’une ventilation continue de 
minimum 10cm se fasse sous le plancher.

Exemple d’un solivage générant des formes géométriques spécifiques. 
Distribution des solives et localisation d’assemblages standards usuels.

SOLIVAGE SUR DALLE
1.LAMES
2.POUTRE PORTEUSE 
3.DOUBLE SOLIVAGE 
4.BANDEAU DE FINITION 
5.GÉOTEXTILE 
6.MURALIÈRE 
7.BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

SOLIVAGE SUR POTEAUX
1.LAMES
2.SABLIÈRE 
3.POTEAU 
4.SOLIVAGE 
5.ENTRETOISE 
6.MURALIÈRE P

LA
N

C
H

E
R

S
 E

X
T

É
R

IE
U

R
S



12 13

PA R E M E N TS
EXTÉRIEURS



14 15

BARDAGES Sapin, douglas 
& planches de rives

Bardages Sapin

Joint creux biais

Sections

20x125mm

20x135mm

Longueurs

De 3 à 5,10 ML

Coloris

Marron ou vert

Gris

Élégie De 3 à 5,10 ML Marron ou vert20x135mm

III

III

Sections Longueurs Informations 
supplémentaires

Bardages Douglas

Grain d’orge

Élégie

Joint creux biais

21x135mm

21x130mm

20x130mm

3 et 4 ML

4 ML

De 3 à 5,10 ML

Qualité AB 

Hors aubier

Naturel

III

IV

Sections Longueurs FinitionsPlanches de rives

20x160mm
25x220mm
30x245mm

De 3 à 4 ML Raboté séché

De 3,90 à 4,80 MLPin

Douglas

27x245mm III

IV

BArdages RED Cedar

Autres essences ou coloris : nous consulter

Profils

Élégie

Sections

18x135mm
18x180mm
18x185mm

Longueurs

De 1,55 à 6 ML

Finitions 

Ardoise

Informations
supplémentaires

Clear II

Lame biaise

Bords droits

Grain d’orge

18x70mm
18x140mm
18x160mm
18x180mm

18x145mm

18x140mm

De 1,55 à 6 ML

De 1,55 à 6 ML

De 1,55 à 6 ML

Pour l’habillage de votre maison, optez pour un matériau naturel et résistant ! Nécessitant très peu d’entretien, 
il s’adapte à tous types de construction (de la MOB au parpaing) et apporte un charme indéniable à votre 
extérieur.

Clear II

Clear II

Clear II
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Pose verticale

Pose de parement extérieur 

Pose horizontale

Les lames sont sorties de leur emballage et stockées soigneusement sur cales au moins 
pendant 48 heures, dans l’environnement qui lui est destiné, à l’abri de l’eau et des forts
différentiels de température (idéalement 20°C). 

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur une paroi verticale revêtue d’un film 
pare-pluie (sauf si la paroi est étanche). Un bardage se pose sur une ossature en bois traité 
classe 3 (insecticide, fongicide et anti-thermites). L’écartement des tasseaux varie 
de 40 à 60 cm. 

La pose en quinconce ou en discontinu des tasseaux laissera circuler l’air pour faciliter la
ventilation entre le bardage et le mur. La lame d’air doit impérativement être de 22 mm 
minimum. Prévoir l’installation d’une grille anti-rongeurs ainsi que d’une moustiquaire pour 
les ventilations basses et hautes qui sont obligatoires.

La première lame doit être fixée à 30 cm minimum du sol afin d’éviter toute projection ou 
remontée d’humidité en cas de pluie. De plus, les languettes sont toujours orientées vers 
le haut pour assurer l’écoulement de l’eau. Toute zone de végétation doit être distante de 
80 cm minimum de votre bardage. 

Utilisez uniquement des pointes inox pour la fixation de votre bardage. Il convient de 
protéger les points de fixation. Afin de ne pas dégrader le bois, la tête de la pointe ne doit 
pas rentrer de plus de 1 mm dans la lame de bardage. 

Dans le cas de l’utilisation d’un cloueur, nous vous conseillons donc d’apporter 
une attention particulière au réglage de la puissance. Les lames dont la largeur est supérieure 
à 125 mm doivent impérativement être fixées avec deux pointes dans la largeur, sur tous 
les points d’appuis. Seuls les bardages « à fixation cachée » de largeur inférieur ou égale à 
125 mm peuvent être fixés avec une seule pointe.

bardages Spécifiques
Pin

Rainuré languette

Sections

20mm x toutes
 largeurs

Finitions 

Vieux bois gris
ou brûlé soleil

Sections Longueurs

4 ML

Sapin

18x150mm

Informations 
supplémentaires

Pose à recouvrement

Sections Longueurs Finitions Douglas

21x135mm

40x40mm
42x42mm 3,4 et 5 ML

ArdoiseJoint creux 

Claire voie IV

III
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Bardage 
agricole 
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PA N N E A U X
DE VÊTURE
INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
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Fundermax

Autres dimensions, coloris & fintion : nous consulter

Utilisation Dimensions Épaisseurs Informations supplémentaires

Intérieur 2785x600mm
3500x600mm

10mm
10mm

Hydrofuge
Ignifuge

Possibilité de création de décor sur mesure

2800x1854mm 8mm
Hydrofuge

Ignifuge
Possibilité de création de décor sur mesure.

Plusieurs formats disponibles.

CLICWALL

®

Dimension Épaisseur Informations supplémentaires

En exclusivité en Corse dans les magasins Delta Bois, les panneaux fibres-ciment Viroc® et les panneaux com-
pact HPL Fundermax® conviennent aussi bien pour une utilisation intérieure qu’extérieure. Très faciles à poser, 
ne nécessitant pas d’entretien et disponibles en plusieurs coloris, décors et finitions, ils se marieront parfaite-
ment avec de nombreux matériaux tels que le bois, la pierre ou l’acier.

Les panneaux d’agencement ClicWall® vous permettent d’installer des cloisons et contre-cloisons de séparation 
très rapidement, grace à leur profil de clipsage. Leur surface résistante aux chocs ne nécessite pas d’entretien, 
et vous permet une utilisation du nouvel espace immédiatement.

Viroc
Dimensions Épaisseurs FinitionsInformations

supplémentaires

3000x1200mm
3000x1250mm 8 et 12mm Brut

Poncé
Hydrofuge

Ignifuge

Dimensions, coloris, épaisseurs & finitions 
hors stock : nous consulter

®
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Parquets

Autres essences et 
gammes spéciales : nous consulter

Offrez une ambiance chaleureuse à votre intérieur ! Sols stratifiés, parquets contrecollés ou planchers massifs, 
Delta Bois vous propose une large gamme de produits de qualité adaptés à toutes les pièces (humides, grand 
passage, …) et à tous les types de pose.

Produits

Parquets
massifs

Epaisseurs

10 à 23mm

Largeurs

700 à 200mm

Types de posesFinitions

Brut, Vernis, Huilé, Teinté

Essences

Chêne

21 à 23mm 100 à 130mm BrutChâtaignier
Pin 20 à 23mm 140 à 155mm Brut

14 mm 135 ou 140mm VernisMerbau
Frêne 22 mm 100 mm Brut

Classique
Bâtons rompus

Point de Hongrie
À la française

Pose clouée
Pose collée en 

plein

Produits Epaisseurs Largeurs Type de poseFinitionsEssences

Sols
stratifiés

De 7 à 9,5mm De 156 à 
278,5mm

Décors chêne
Flottante obligatoire

Sols
vinyles

4 ou 4,5mm De 125 à 
240mm

Décors chêne Flottante obligatoire100% étanche

Classique
Bâtons rompus

Produits Epaisseurs Largeurs Types de posesFinitionsEssences

Parquets
contrecollés 12 à 20mm

De 90 à 
300mm

Huilé, Vernis, Brossé, 
Scié

Brut de sciage
Chêne

Classique
Bâtons rompus

Point de Hongrie
À la française

Pose collée en plein
Pose flottante
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Pose de parement intérieur

Pose verticale Pose horizontale

Le lambris est sorti de son emballage et stocké soigneusement sur cales au moins 48 
heures dans le local qui lui est destiné. Le lambris est monté sur des tasseaux de 20mm 
d’épaisseur et fixé à l’aide de pointes. 

Ces tasseaux, espacés de 30 à 60 cm maximum pour des lames de 20mm d’épaisseur 
(écartement proportionné à l’épaisseur des lames), permettent de rectifier les défauts de 
planéité des murs et de créer une circulation d’air derrière les lambris. 

La fixation des lambris s’effectue avec des pointes à tête «homme» crantées dans les 
rainures ou directement dans la languette. Nous vous déconseillons la pose par clips dans 
le cas d’une pose en plafond à cause des risques de décrochage. 

Il est recommandé de bien serrer les lambris lors de la pose. Utilisez une chute de lambris 
et un marteau pour emboîter les lames entre elles. 

Si vous choisissez d’appliquer vous-même la finition sur les lambris ou les lames de 
parement, pensez à l’effectuer avant la pose et sur les quatre faces (rainures et languettes 
comprises, ceci afin d’éviter le collage des lames).

Plateaux de table
Essence Dimensions Épaisseur

Sapin 2000x350mm
2000x800mm 45mm

Panneaux décor 3D

Accessoires 
Moulures & plinthes, couvre-joint, demi-ronds, quarts de ronds,main courante, tasseaux,
surplinthes, sous-couche, colle, pied de table, support muraux, etc...

Essences Dimensions

Hévéa
Teck

560x225mm
560x225mm

Autres essences et références : nous consulter

planchers intérieurs
Essences Sections Longueurs

Sapin du Nord 20x140mm
27x140mm De 3 à 5,10 ML

lambris
Essences Sections Longueurs

Sapin 12x140mm
13x140mm

4,20 ML

Red Cedar 11x140mm 2,15 ML

2,70 ML



28 29

DE STRATIFIÉ

PANNEAUX DÉCORS
& FEUILLES
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Lattés agglomérés et MDF

Essences Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Chêne 2080x2050mm
2080x2070mm
3110x1850mm
3130x1870mm

19mm Qualité AB

Acajou 3050x1530mm 19mm Qualité AB

Noyer 3050x1530mm 19mm Qualité AB

Châtaignier 2080x2050mm 19mm Qualité AB

Panneaux & tablettes
mélaminés

Produits Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Panneaux 3060x2070mm 19mm 100% Pin des Landes

Pour votre intérieur, Delta Bois crée votre agencement sur mesure. Placards, dressings, étagères, nos gammes 
de panneaux, tablettes, feuilles de stratifié et bandes de chants sont disponibles en différents coloris, décors 
et finitions.

Autres dimensions : nous consulter
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Produits Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Tablettes

2070x500mm
2540x500mm
2540x600mm
3060x500mm
3060x600mm

19mm 100% Pin des Landes

Produits Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Feuilles de
stratifié HPL 3050x1300mm

Produits Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Bandes de 
chants

23mm
23mm
43mm
43mm

0,8mm
2mm

0,8mm
2mm

Préencollé
sur commande
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Mélaminés
Dimensions Épaisseurs Informations

supplémentaires

2050x640mm
2750x610mm
2750x640mm
3000x710mm
3040x640mm
4000x900mm
4200x650mm

28mm
38mm
40mm

Support standard
Support hydrofuge
Usinage sur mesure

Lamellés aboutés

Essences Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Acacia

Hêtre

Chêne

2500x650mm

3000x650mm

3000x1200mm
3000x1220mm
3400x660mm

3400x1020mm

38mm

36mm

20 et 36mm
40mm
42mm
42mm

Bords arrondis
Usinage sur mesure

Choix A/B
Choix A/B

Hévéa 3000x650mm 36mm

Bords arrondis
Usinage sur mesure

Bords arrondis
Usinage sur mesure

Massifs

Autres essences : nous consulter 

Essences

Chêne
Chataignier
Padouk
Palissandre
Teck
Merbau

Dimensions

2000x650mm
2500x650mm
3000x650mm
3000x710mm
4000x710mm

Épaisseurs

26mm
28mm
38mm
40mm

Informations
supplémentaires

Bords droits
Bords arrondis

Usinage sur mesure

Les plans de travail sont disponibles en bois massif, en statifié ou en composite. Résistants à la chaleur, aux 
chocs et à l’abrasion, ils offrent une large palette de décors et s’adapteront parfaitement à votre intérieur.
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PARTICULES

PANNEAUX DE
FIBRES &
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Produits Dimensions

2500x1250mm
2800x1196mm

Épaisseurs

De 9 à 22mm
De 9 et 12mm

Panneaux
OSB 3

Informations
supplémentaires

Standard ou anti-termites
Usinage sur mesure

2800x2070mm
3050x1850mm
3060x1850mm
3060x2070mm
4150x1850mm

De 16 à 30mm

Panneaux
CTBH

Usinage sur mesure

2800x2070mm 19mm
Panneaux
agglomérés 
chêne

Choix A

PANNEAUX

Dalles

Autres essences et dimensions : nous consulter

2500x625mm
2500x675mm De  12 à 22mm

Dalles
OSB 3

Usinage sur mesure
Anti thermique

2500x675mm 22mmDalles
OSB 4

Usinage sur mesure
Anti sismique

Anti thermique

2040x910mm
2050x925mm De 16 à 30mmDalles

CTBH
Usinage sur mesure

Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Produits

Pour tous les projets de construction, d’aménagement et d’agencement de vos espaces, nos produits vous sont 
proposés avec un service de découpe et d’usinage pour faciliter leur mise en œuvre.

Produits Essences

Peuplier

Pin 

Chêne

Dimensions

2500x1220mm

2500x1225mm

2500x1220mm
3050x1530mm

Épaisseurs

De 5 à 22mm

De 9 à 18mm

De 5 à 9mm
De 5 à 9 mm

Contreplaqué
intérieur

Informations
supplémentaires

Usinage sur mesure

Contreplaqué
extérieur

Okoumé CTBX

Tout okoumé

2500x1220mm

2500x1220mm

De 5 à 22mm

De 6 à 22mm Usinage sur mesure

CONTREPLAQUÉs
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2800x2070mm De 12 à 30mm
12mm

Medium 
hydrofuge

2800x2070mm 19mmMedium 
ignifuge Choix A/B

1 face blanche2440x1220mm
2800x2070mm 3mm

Medium 
standard mince

Coloris

Produits Essences Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

Trois plis Epicéa

Albazia

2500x2050mm
2500x2100mm
5000x2050mm

2800x2070mm

De 13 à 42mm

38mm

Usinage sur mesure

Vieux bois 2500x1220mm 1 face grise

Hêtre
3,60ML x 1080mm
4,50ML x 680mm 35mm

trois plis & Multiplis

MEDIUM

Baubuche
Essence Dimensions Épaisseur

Dimensions Épaisseurs Informations
supplémentaires

P
A

N
N

E
A

U
X

 D
E

 F
IB

R
E

S
 &

 P
A

R
T

IC
U

L
E

S

Produits

2440x1830mm 12mm
19mm
30mm

Noir, gris, gris clair,
jaune, orange
bleu, chocolat

kaki, rouge
vert menthe

Medium teinté
dans la masse
Valchromat ®

Usinage sur 
mesure

20mm
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B O I S  D E
MENUISERIE
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planches de sous-toiture

Autres essences et dimensions : nous consulter

Red Cedar

Sapin du nord 25x150mm
25x225mm
32x225mm
38x225mm
44x225mm
50x225mm

30x145mm
30x195mm
30x245mm
30x290mm
45x145mm
45x195mm
45x245mm
45x290mm

45x155mm
45x205mm

De 2,50 à 5,70 ML

Clear II - Raboté 3 faces

planches

Essence

27x200mm
27x toutes largeurs

Informations
supplémentaires

Châtaignier

Dimensions

De 2 à 3 ML Choix B et AB

Longueur

Essences Dimensions Informations
supplémentaires

Avivés
Essences Épaisseurs

De 26 à 80mm

Informations
supplémentaires

Sec séchoirChêne

Red Cedar

Faites le choix d’un produit noble pour toutes vos créations de mobilier, aménagement et 
décoration. De nombreuses essences de feuillus, résineux et bois exotiques sont stockées toute l’année.

Sipo

Meranti

Teck

Bossé

Niangon

23mm

34 et 45mm

De 27 à 65mm

De 27 à 65mm

41mm

De 34 à 65mm

Clear II

Sec séchoir

Sec séchoir

B
O

IS
 D

E
 M

E
N

U
IS

E
R

IE

Plots & Plateaux

Essences

De 27 à 100mm
De 22 à 80mm
De 27 à 54mm
De 27 à 65mm

41 et 45mm
50mm

De 27 à 80mm
65mm

45 et 65mm
De 27 à 100mm
De 18 à 80mm

45 et 65mm
De 27 à 65mm
De 34 à 80mm

Informations
supplémentaires

Chêne
Châtaignier
Douglas
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer
Platane
Pin Sylvestre
Sipo
Bossé
Badi
Niangon
Sequoia

Dimensions

QBA et QB1 - sec séchoir
KD - sec séchoir

BME
BME

Sec séchoir
Qualité AB

BME
Sec séchoir
Sec séchoir
Sec séchoir

BME
Sec séchoir - Ressuyé

Clear II brut - Clear IV brut
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barres & lames à volets

Sapin du nord

Bois exotique

27x90mm

27x90mm
27x95mm
27x97mm

Rabotées
Rabotées
Rabotées

Rabotées

Autres essences : nous consulter

Essences Informations
supplémentaires

Dimensions

Poutres

Essence

105x155mm
105x205mm
105x255mm
105x305mm
155x155mm
205x205mm

Informations
supplémentaires

Clear II brut
Clear II brut - Clear IV brut
Clear II brut - Clear IV brut
Clear II brut - Clear IV brut

Clear II brut
Clear II brut - Clear IV brut

Red Cedar

Dimensions

B
O

IS
 D

E
 M

E
N

U
IS

E
R

IE
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STRUCTURE
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Bastaings

 Lambourdes

Essence Sections Longueurs Informations
supplémentaires

45x120mm
45x145mm
45x195mm
58x120mm
70x120mm
70x145mm
70x220mm
95x195mm
95x245mm

De 3 et 6 ML Rabotés

40x63mm
40x95mm
45x70mm
45x95mm

De 3 et 5 ML

Brutes
Brutes

Rabotées
Rabotées

Pin

Pin

Essence Sections Longueurs Informations
supplémentaires

IV

IV

 poteaux

Essence Sections Longueurs Informations
supplémentaires

Pin 70x70mm
90x90mm De 3 et 4 ML Rabotés

 poutres

IV

Essence Sections Longueurs Informations
supplémentaires

 Pin contrecollé 120x120mm
140x140mm
195x195mm

De 2,5 à 6 ML
Marron

Marron ou vert
Marron ou vert

III

B
O

IS
 D

E
 S

T
R

U
C

T
U

R
E

Liteaux
Essences Sections Longueurs Informations

supplémentaires

Pin 22x42mm
42x42mm
45x45mm
20x40mm

De 3 et 4 ML Rabotées - Marron Vert
Rabotés

Rabotées - Marron
Brut

Sapin 27x40mm
40x40mm De 3 et 4 ML Brut

II

IIIII &

IV

II

 Madriers
Essence Sections Longueurs Informations

supplémentaires

Sapin 150x75mm
175x75mm
225x75mm

De 3 et 6 ML Choix II II

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi
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Sapin

Pin

Sapin

Châtaignier

50x70mm
63x75mm
75x75mm

75x100mm
100x100mm

De 2,5 à 5 ML

Choix II
Choix II

Choix II
Choix II

70x80mm De 2,5 à 4 ML Brut

95x95mm
120x120mm 3 et 4 ML Brut

100x140mm 3 et 4 ML

 Chevrons

QUES

Essences Sections Longueurs Informations
supplémentaires

Essences Sections Longueurs Informations
supplémentaires

IV

II

II

B
O

IS
 D

E
 S

T
R

U
C

T
U

R
E

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi
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M AT É R I A U X
ANCIENS
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Planches à wagon
Essences Finitions

Chêne
Exotique

Brutes, poncées
ou brossées

Planchers
Essences

Chêne
Pin 
Exotique

Finitions

Bruts, poncés ou brossés

Informations
supplémentaires

Rainurés languette

Planches de grange & 
Planches à Fromages

Produits Essences

Pin 
Sapin

Finitions

Brutes ou brosséesPlanche de 
grange

Planche à
fromages

Pin 
Sapin

Brutes ou brossées

Poutres

chevrons 

Sections et longueurs selon arrivages

Les matériaux de récupération sont des produits sélectionnés minutieusement sur d’anciennes constructions, 
après avoir été triés, nettoyés et traités rigoureusement. Tuiles, poutres,  tommettes, carrelage ou encore 
plancher, ils apporteront le charme de l’ancien à tous vos projets neufs ou de rénovation.

Essence Finitions

Chêne Poncés, traités,
incolore

Essences

Chêne
Chataignier
Pin 
Sapin

Finition

Brutes

Informations
supplémentaires

Poncées
Traitées
Incolore

M
A

T
É

R
IA

U
X

 A
N

C
IE

N
S
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Parefeuilles

 carrelage ancien Avallon
Dimension Informations

supplémentaires

160x160mm Terre cuite rouge

Dimensions Epaisseur Informations
supplémentaires

220 à 230mm 
x 

360 à 370mm
Terre cuite20 à 30mm

Briques anciennes

Tuiles de récupération
Dimensions

190mm
210 à 220mm

Longueurs

460 à 480mm
480 à 520mm

Informations
supplémentaires

Panachées
Rouge

Dimensions

50x56mm

Longueurs

100 à 110mm
210 à 220mm

Informations
supplémentaires

Rouge

M
A

T
É

R
IA

U
X

 A
N

C
IE

N
S
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B O I S  D E
CHARPENTE
& CHARPENTES
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Bois massif ou lamellé collé, nous vous proposons toute l’année une vaste gamme d’essences pour toutes vos 
réalisations de charpentes.

Essence

Châtaignier

Sections

80x80mm
100x100mm
120x120mm
140x140mm
150x150mm
160x160mm
180x180mm
200x200mm
250x250mm
300x300mm
350x350mm

Longueurs

De 3 à 10 ML

Informations
supplémentaires

Frais de sciage

Autres essences et sections : nous consulter

Poutres

Essences Sections Longueurs Informations
supplémentaires

De 80x160mm
à 140x520mm

De 80x140mm
à 140x360mm

Barres de 13,5 MLEpicéa

Douglas

Usinage sur mesure

Hors aubier
Usinage sur mesure

Barres de 13,5 ML

Lamellé collé 

B
O

IS
 D

E
 C

H
A

R
P

E
N

T
E

Charpente traditionnelle &
Charpente industrielle
Notre bureau d’études vous fournit chiffrage, dimensionnement et plans précis de votre projet de 
charpente traditionnelle ou industrielle.

Charpente
traditionnelle

Essences

Douglas

Epicéa

Châtaignier

Autre

Sections

Nous consulter

Longueurs

Nous consulter

Charpente industrielle : nous consulter
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AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
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Piquets

POTEAUX

Ganivelles 
Essences

Châtaignier

Hauteurs

De 600 à 2000mm

Longueurs

10 ML

Informations
supplémentaires

12 montants

Noisetier De 1000 à 1500mm 5 et 10 ML Espacement
de 40 et 50 mm

IV

IV

IV

Essences

Pin

Diamètres

ø 60 à ø 100mm

Longueurs

De 1,5 à 3 ML

Informations
supplémentaires

Châtaignier ø 270 à ø 320mm De 1,75 à 2,5 ML Écorcés

Pin ø 140mm

50x100mm De 2 à 3 ML
2,40ML

2,40 et 3 ML

1,5 et 2 ML 1 ou 2 trous
Trous droits, angles

ou borgnes.

En U
Rainuré Vert
Rainuré Brun

Essence Sections Longueurs Informations
supplémentaires

Rondins

Profitez d’un espace agréable en aménageant votre extérieur ! Pergolas, clôtures, pare-vues, retrouvez de 
nombreux produits pour donner vie à toutes vos idées.

Essences

Pin

Diamètres

ø 80mm à ø 200mm

Longueurs

De 2,5 à 6 ML

Sapin

Châtaignier

Eucalyptus

ø 200mm

De ø 30/40mm à 
ø 200/220mm

De ø 20mm 
à ø 175mm

4 et 5 ML

De 2,5 à 6 ML

De 2,4 à 6 ML

Informations 
supplémentaires

Qualité A ou AB

IV

III

 demi-rondins
Essence Diamètres Longueurs Informations 

supplémentaires

Pin ø 80mm
ø 100mm De 2 à 5 ML Chanfreinés IV

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 E

X
T

É
R

IE
U

R

Traverses paysagères

Chêne 200x100mm De 2 à 3 ML

Essence Sections Longueurs

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi

Classe
d’emploi
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Dalles exotiques

Canisses
Hauteurs Longueur Informations

supplémentaires

De 3 à 6 ML 2 ML déplié Pleines

Dimensions Épaisseur

1000x1000mm 38mm

Fibre Plate et ondulée
Produits Largeurs Longueurs Informations

supplémentaires

Fibre plate

Fibre ondulée

3 ML

3 ML

20, 30 et 40 ML

20, 30 et 40 ML

Suivant disponibilité
Vendu au m²

Usinage sur mesure
Vendu au m²

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 E

X
T

É
R

IE
U

R

Autres produits : nous consulter
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COUVERTURE
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Tuiles bois, traditionnelles &
 plaques sous tuiles

Exclusivement reservées aux toits en pente, les tuiles bois, tuiles mécaniques et PST protégent des conditions 
climatiques les plus extrêmes  et assurent la pérennité de votre habitation.

Accessoires : Feuilles de zinc, feuilles de plomb, bardeaux, chatières, faitières

Autres produits : nous consulter

Produit

 Coloris flammé 
Certifiées NF

Plaque sous 
tuiles

Tegolit 235 980mm
980mm
980mm

1100mm
1650mm
2200mm

Dimensions Informations 
supplémentaires

Caractéristiques Longueurs

Doubles tuiles

Canal T5
Mécaniques Grand sud

Tuiles traditionnelles

Tuiles à douilles Canal T5
Mécaniques Grand sud

Mécaniques Grand sud

Plusieurs coloris
disponibles 

Certifiées NF

Produits Informations 
supplémentaires

Caractéristiques

Produit

Tuiles en bois Red Cedar

Dimensions Informations 
supplémentaires

Fendues et resciées
une face

600x13mm

Essence

C
O

U
V

E
R

T
U

R
E
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B O I S
D’OSSATURE
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Ossature pour mob

Les bois d’ossature pour les Maisons Ossature Bois (MOB) sont des matériaux écologiques, économiques, durables 
et très résistants. Les ossatures MOB offrent facilité et rapidité de mise en oeuvre.

Essences

Sapin

Douglas

Sections

45x95mm
45x120mm
45x145mm
45x195mm
45x220mm

Longueurs

De 3 à 6 ML

Informations
supplémentaires

Raboté - Sec séchoir

Sec séchoir

De 3 à 6 ML

45x95mm
45x120mm
45x145mm
45x195mm
45x220mm

II

III

B
O

IS
 D

’O
S

S
A

T
U

R
E

Classes
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ISOLATION
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Laine de verre
Types Dimensions Épaisseurs Résistance 

thermique

Flexible

Vrac

1350x600mm
2500x1200mm
2700x1200mm
3000x1200mm
4000x600mm
5100x575mm
5250x600mm

5700x1200mm
7000x1200mm
8000x600mm

9000x1200mm

Sac de 16.6 Kg

120mm
240mm
100mm
300mm
150mm
145mm
70mm

200mm
80mm
45mm

100mm

R=3.75
R=6.85 
R=3.15
R=7.50
R=4.25
R=4.10
R=1.85

R=5
R=2.25
R=1.20
R=2.50

R= dépendant de
l’épaisseur soufflée

Laine de roche

Ouate de cellulose

Type

Rigide

Dimensions

1200x600mm

Épaisseur Résistance 
thermique

R=3.70131mm

Autres produits et accessoires : nous consulter

ConditionnementType Résistance 
thermique

Vrac Sac de 10 à 12.5 Kg R= dépendant de
l’épaisseur soufflée

Fibre de bois 

Une bonne isolation permet de réduire considérablement les déperditions de chaleur et ainsi de faire des éco-
nomies de chauffage. Elle assure également une très bonne protection contre les températures élevées de l’été 
et procure un environnement intérieur agréable.
Delta Bois vous propose des matériaux résistants, durables, économiques et écologiques, adaptés à tous les 
domaines d’application : isolation par l’intérieur, par l’extérieur, des combles et des planchers, en construction 
ou en rénovation.

Type Dimensions Épaisseurs Résistance 
thermique

Semi-rigide

1220x580mm

1350x575mm

1220x575mm 80mm
100mm
145mm
200mm

120mm

40mm
80mm

100mm
120mm
140mm
145mm
200mm

R=1.90
R=2.60 
R=3.80
R=4.75

R=3.15

R=1.10
R=2.15
R=2.75
R=3.30
R=3.85

R=4
R=5.40

Type Dimensions Épaisseurs Résistance 
thermique

Rigide 1200x625mm
1872x572mm
1875x575mm
1880x600mm

120mm
60mm
40mm

100mm

R=3.15
R=1.40
R=0.95
R=2.35

Soufflée Sac de 15 kg R= dépendant de
l’épaisseur soufflée

Type Conditionnement Résistance 
thermique

IS
O

L
A

T
IO

N
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ÉTANCHÉITÉ
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Adhésifs tous écrans, bande d’arase, bande d’étanchéité, entretoises, grilles anti rongeurs,
suspentes, étanchéité, clous

Utilisation Produits Dimensions Informations
supplémentaires

Étanchéité 
toiture

Couche de finition 
feuille alu.

Bâche EPDM

Calendrite

Sur mesure

1x10ML

Utilisation

Étanchéité à 
l’eau

Produits

Pare-pluie

Protection 
soubassements & murs

Dimensions

1,5x50 ML
2,95x50 ML

3x1 ML

1x20 ML
1,5x20 ML

2x30 ML
2,4x12,5 ML

1,5x50 MLÉcran sous toiture

Protection & drainage 
parois enterrées

Utilisation Produits Dimensions

Étanchéité à 
l’air

Pare vapeur 1,50x40 ML
1,50x50 ML

É
T

A
N

C
H

É
IT

É

Mettez votre maison hors d’air et hors d’eau avec des produits performants et résistants, pour tous types de 
constructions et de pose.

accessoires 

Couche de finition
 ébrechement minéral
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G R O S
OEUVRE
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plaques de plâtre

Pour vos cloisons intérieures, retrouvez des produits de gros-œuvre et d’aménagement, du plus usuel au 
plus innovant : plaques de plâtre, fibre gypse résistante idéale pour la fixation de meubles suspendus, ou 
encore éléments avec finitions intégrées et accessoires.

Accessoires: Sous-couches, colle, fourrure, rails, montants, enduits, cornières, bande à joints, suspentes

Autres produits : nous consulter

plaques de sols 

plaques de fibre gypse

Dimensions

2400x1200mm
2500x1200mm
2600x1200mm

Épaisseurs

13mm

18mm 2600x1200mm

Informations
supplémentaires

Standard, hydrofuge, ignifuge

Standard

Épaisseur Dimensions

20mm 1500x500mm

DimensionsÉpaisseur Informations
supplémentaires

2400x1200mm10mm Supporte 50kg
Idéales pose de

meubles suspendus

G
R

O
S

 O
E

U
V

R
E
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B O I S  D E
COFFRAGE
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Planches & Panneaux

Essences

Epicéa

Sapin

Sapin

Peuplier

Sections

De 27x200mm
à 27x500mm

De 27x95mm
à 27x300mm

27x130mm

2500x1250mm

Longueurs

De 2 à 3 ML

De 3 et 4 ML

De 3 et 4 ML

Informations
supplémentaires

Trois Plis

Bouleau

Eucalyptus

 Eucalyptus

 Tout bouleau

2500x1250mm

2500x1250mm

Qualité supérieure

2500x1250mm

3000x1500mm 9mm

Épaisseurs

15mm
18mm
21mm

15mm
18mm
21mm

15mm
18mm
21mm

15mm
18mm
21mm

Produits 

Produits 

Panneaux de 
coffrage

Planches

Dosses

Contreplaqué
de coffrage

Contreplaqué
bakellisé

Essences Sections Informations
supplémentaires

B
O

IS
 D

E
 C

O
F

F
R

A
G

E

Pour toutes vos réalisations de coffrage béton, nous vous proposons la possibilité de découpesur mesure 
de tous nos produits. Un service d’usinage est également disponible pour les planches de coffrage, afin 
d’offrir une finition aspect bois à vos réalisations béton.
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TRAITEMENTS
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A B A/BChoix C

Descriptions Qualité select,
catégorie supérieure,
sans noeuds ni aubier.

Qualité comprenant 
quelques irrégularités 

naturelles, dont quelques 
aubiers.

Mélange à pourcentage 
variable de choix A et 

de choix B.

Qualité nature 
comprenant une partie 

plus importante de 
défauts naturels.

CLASSEMENTS D’ASPECTS DES BOIS SCANDINAVES
PLANCHERS CLASSE IV

Traitements Innovants & certifiés
TRAITEMENTS INNOVANTS

TRAITEMENTS CERTIFIÉS

Pinadur Oléothermie AsamTraitements Accoya

Essences Pin sylvestre 
français de qualité 

supérieure.

Douglas, chêne, 
peuplier, hêtre

Non communiqué Pin de Monterey
(radiata)

Protections Hydrofugation dans 
la masse. Autoclave 
par sel hydrosoluble.
Pigmentation «brun 

ipé» attractive

Hydrofugation
Stabilité 

dimensionelle

Champignons,
Insectes xylophages

Stabilité 
dimensionelle,
durabilité 1,

champignons,
insectes xylophages

Classes IV Identique bois 
d’origine

III IV

Autoclave Trempage AspersionTraitements Rétification avant
termo-traitement

Essences Pin Sapin

II

Protections Champignons,
Insectes xylophages

Champignons,
Insectes xylophages

Champignons,
Insectes xylophages

Champignons,
Insectes xylophages

Classes IV II

Sapin

III

Sapin

II

Douglas
Mélèze

III III

Pin
Peuplier

Sapin
Epicéa

Frêne
Hêtre

Non
communiqué

Classes d’emplois & aspects
I II III IV SP ou VClasses IV

Situation 
en service

Emplois

Risques Insectes Insectes,
champignons

Insectes,
champignons

Insectes,
champignons,
mollusques

Insectes,
térébrants

marins

Intérieur,
mobilier,

menuiserie

Charpentes,
structures

Bardages,
vêtures

extérieures

Lisses,
rambardes,
platelages,

aménagements
extérieurs

Piliers, 
pontons,

bois 
immergés

Bois toujours
secs, humidité

inférieure à 18%.

Bois secs, environ
20%, possibilité de 
ré-humidification 

temporaire
ou accidentelle de 
courte durée en 

surface. 

a. Bois extérieurs 
soumis à de faibles 

expositions aux 
intempéries.

(humidification 
fréquente sur des 
périodes courtes).

Bois extérieurs en 
contact avec le sol 
ou susceptibles de 

piéger l’eau.

Bois en contact per-
manent avec l’eau 

de mer. 

b. Bois extérieurs 
fortement exposés 

directement aux 
intempéries.

(humidification 
fréquente sur des 

périodes 
significatives).

0 1 2 4Choix 3

Descriptions

Utilisations Menuiserie,
ameublement

Charpente 
traditionelle,
charpente

industrielle,
lamellé collé

Charpente
traditionelle,

ossature,
structure,

menuiserie
courante

Caissage,
palette,

emploi pour lequel 
l’aspect n’a pas
 d’importance.

Coffrage,
possibilité d’utilisation 
pour d’autres emplois.

Noeuds de petites 
dimensions et en 
nombre réduit.
Sans flaches car 

elles disparaissent 
au rabotage.

Noeuds de petites à 
moyennes

dimensions, en 
nombre réduit.

La dimension des 
flaches est limitée,
elles disparaissent 

au rabotage.

Présence de noeuds 
de dimensions 

individuelles restant 
souvent limitées à 

45/50mm.

Correspond à toutes 
les pièces 

déclassées des 
choix précédents.

Les flaches peuvent 
être importantes 

mais restent limitées 
à 20mm.

Présence de 
singularités dont la 

dimension, la nature 
ou le nombre n’ont 

pas permis le 
classement de 

la pièce dans les 
autres choix.

Les flaches sont 
limitées à 20mm de 
chaque côté de la 

pièce.

CLASSEMENTS D’ASPECTS DES BOIS RÉSINEUX
SAPIN, PIN, DOUGLAS, ÉPICÉA

C
L

A
S

S
E

M
E

N
T

S
 &

 T
R

A
IT

E
M

E
N

T
S

CLASSES D’EMPLOI
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Notes
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Delta Bois GravonA
Parc d’activités de la Gravona, 
Lieu-dit Sinale, 20167 TAVACO
Tel : 04 95 78 36 88
contact@deltaboisgravona.com

Delta Bois Lecci
RT 10, Padulella, 
20137 LECCI
Tel : 04 95 71 59 40 
contact@deltaboisnegoce.com

Delta Bois Bastia
RT 11, Casatorra, 
20620 BIGUGLIA
Tel : 04 95 33 71 56 
contact@deltaboisbastia.com

Delta Bois BALAGNa
Lieu-dit Consolata, RT 30
20260 LUMIO
Tel : 04 95 60 73 51
contact@deltaboisbalagna.com

deltaboisnegoce.com


